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Einbau LED-Panel Slimbau, runde Ausführung
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Optionen verfügbar:

•	 dimmbar Phasenan- / abschnitt (Artikel TDL/PH)

•	 dimmbar DALI (Artikel TDL/D)

•	 dimmbar 1-10 V (Artikel TDL/D/DD)

•	 3h-Notlicht (Artikel CEP1/3A)

Eigenschaften:

•	 Lichtfarben 3000K / 4000K / 5700K per DIP-Schalter 	
	 einstellbar

•	 Gehäuse aus Aluminium

•	 Diffusor/Scheibe PMMA

Artikel
Leistung

(W)
Lichtfarbe

Lichtstrom
(lm)

UGR CRI Maß (Ø x H) Deckenausschnitt Input Voltage

TDL9WLED/MC 9

3000K* 690

<22 >80 145 x 11 127 - 133 AC 220V-240V/50Hz4000K* 750

5700K* 740

TDL12WLED/MC 12

3000K* 1020

<22 >80 170 x 11 157 - 162 AC 220V-240V/50Hz4000K* 1147

5700K* 1100

TDL18WLED/MC 18

3000K* 1615

<22 >80 224 x 11 205 - 212 AC 220V-240V/50Hz4000K* 1808

5700K* 1742

TDL24WLED/MC 24

3000K* 1977

<22 >80 300 x 11 282 - 288 AC 220V-240V/50Hz4000K* 2148

5700K* 2114

*	 Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:
	 WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K


